Klasyfikacja kamieni jubilerskich
z bursztynu battyckiego (sukcynitu)
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynnikow

Bursztyn battycki (sukcynit) naturalny
- kamien poddany jedynie obrébce przez:
ciecie, szlifowanie, polerowanie, wiercenie, toczenie.

Bursztyn battycki (sukcynit) modyfikowany
- kamien, ktérego wyglad, tekstura i lub trwatos¢ zostat zmieniony w wyniku
ingerencji cztowieka w tym np.: obrébka termiczna, obrébka termiczna
i ci$énieniowa, barwienie z zastosowaniem barwnikéw lub innych metod
zmieniajacych barwe, poddanie kontrolowanemu, catkowicie lub czgsciowo,
dziataniu jakiegokolwiek czynnika fizycznego, wypetnianie ubytkéw
i peknie¢ oraz bursztyn battycki ksztattowany.

Bursztyn battycki (sukcynit) rekonstruowany (prasowany)
- kamien otrzymany z bursztynu battyckiego o réznym stopniu
rozdrobnienia, poddanego dziataniu podwyzszonej temperatury
i ci$nienia, bez dodatkowych skfadnikéw.

© MSB

Bursztyn battycki (sukcynit) taczony (dublet, tryplet)

- kamien sktadajacy sie z dwoch lub wiecej czesci naturalnego,
modyfikowanego lub rekonstruowanego bursztynu battyckiego potaczonych
z uzyciem jak najmniejszej ilosci spoiwa
koniecznego do ztaczenia fragmentoéw.

Miedzynarodowe organizacje jubilerskie i gemmologiczne zalecajg petne informowanie klientéw
o przeprowadzonych modyfikacjach kamieni. Klasyfikacja kamieni jubilerskich z bursztynu przyjeta
przez Zarzad Miedzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynnikow dnia 20.11.1999 z pdzniejszymi
zmianami. Ostatnia zmiana dnia 26.05.2023, tekst ujednolicony. Wiecej informacji: www.amber.org.pl



